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Warmeleitschichten - Conductive Layers
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Montage

I Die Hautbildzeit des CompactFloor PRO Hybridklebers betragt ca. vier Minuten. Nach Beginn der
m Hautbildzeit ist ein Verkleben nicht mehr mdglich. Bereits aufgetragener Kleber ist zu entfernen.

Zu Beginn der Verlegung den iiberstehenden In der linken Raumecke mit der Verlegung Letztes Element einer Reihe auf Lange kiirzen
Falz des ersten Elementes sowie der gesamten  beginnen. Den Randdammstreifen dabei nicht (z.B. mit Kreissageblatt Diamaster oder
ersten Reihe absagen. zusammendriicken. Stichsageblatt T141 HM, Bosch).
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Mit Reststiick (> 20 cm) im schleppenden Verband ~ Die erste Klebeschnur nahe der Innenkante, Das Element auf den Stufenfalz in die richtige Po-
beginnen (Fugenversatz > 20 cm). Stufenfalz mit zweite Klebeschur im letzten Drittel des Stufen- sition schieben. Hauthildung des Klebers: ca. 4 Min.
zwei Klebeschniiren (@ ca. 5 mm) versehen. falz gleichmaBig auftragen (ca. 5 m?/Kartusche).  (innerhalb der Zeit die Stufenfalz zusammenkleben).

Das Element entlang des Stufenfalz fest
andriicken. Der Kleber quillt leicht aus der
Fuge hervor.
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Aussparungen individuell zuschneiden und Nach 24 Stunden Trocknungszeit lésst sich der iiberschiissige Kleber mit einem Spachtel entfernen. AnschlieBend
ebenfalls im Stufenfalz verkleben. kann der Bodenbelag verlegt werden (beachten Sie unsere Freigaben — Datenblatter Bodenbeldge | Kleber).
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